
Máquinas portátiles 
para flejar con fleje de acero

Tensado y cerrado 
manual

Tensado y cerrado
neumático



Productos adicionales para asegurar la carga en el trasporte

La flejadora adecuada

Las aplicaciones para el flejado manual son muy variadas 
– tanto como la gama Strapex. Pudiéndose elegir entre 
diversos sistemas: tensado y cerrado manual o neumático, 
sellado sin o con uniones metálicas.

Ele fleje adecuado

Una amplia gama de flejes de acero con sus diferentes carac-
terísticas, aseguran la óptima combinación entre máquina y 
fleje.
 

Venta y servicio en todo el mundo

Nuestros especialistas les ayudaran a elegir la solución más 
conveniente y pondrán a su disposición las piezas de recambio 
y servicio necesario.

La ventaja Strapex
Flejadoras manuales, fleje y servicio 
post-venta como un solo paquete

Aparatos portátiles y 
máquinas para flejar 
con fleje de plástico

Máquinas enfardado-
ras de palets para film 
estirable



Para embalajes planos
Máquinas manuales sin uniones
para el uso móvil

Modelo STM 60

La solución manual 
economica:
Fácil, ligero, rápida

Peso: sólo 3,5 kg

Rápida y fácil introducción 
del fleje 

Minimo esfuerzo para 
tensar y unir el fleje

Ergonómica

Flexibilidad: apta para 
paquetes medianos a 
pesados, variando tipos y 
medidas

Mínimo mantenimiento: 
pocas partes de desgaste y 
fáciles de reemplazar por el 
proprio usuario

Datos técnicos		  STM 60	 STM 61	
Número de articulo, con fleje de acero	
13 x 0,63 (0,58*) mm	 460.513.001	
16 x 0,63 (0,58*) mm	 460.516.001	
19 x 0,63 (0,58*) mm	 460.519.001	
19 x 0,80 (0,80*) mm		  460.519.011	

Peso		  3,5 kg	 5,1 kg	
Dimensiones	 Largo	 370 mm	 450 mm		
	 Ancho	 185 mm	 130 mm		
	 Alto	 122 mm	 135 mm	
Tensión máx., aprox.		  6500 N	 6000 N
	
Fleje de acero
Resistencia	   850 N/mm2, hasta	 19 x 0,63 mm	 19 x 0,80 mm	
	 1100 N/mm2, hasta	 19 x 0,58 mm	 19 x 0,80 mm	

* Calidad superior, hasta 1100 N/mm2

Modelo STM 61

La máquina manual 
para paquetes pesados

Para fleje de acero de 
19 mm de ancho y grosor 
hasta de 0,80 mm



Para embalajes planos
Máquinas neumáticas sin uniones
para el uso estacionario

Modelo STP 62

Ideal para aplicaciones 
industriales con fleje de 
acero de 13–16 mm de 
ancho

Cómoda disposición 
ergonómica de asas y 
teclas de operación

Tensión hasta 4000 N

Modelo STP 63

Especialmente compacto 
y ligero para la categoría 
de rendimiento “fleje de 
acero de 16–19 mm de 
ancho“ 

Cómoda disposición ergonó-
mica de asas y teclas de 
operación

Con estribo de suspensión 
giratorio

Para empaquetado de piezas 
pesadas

Tensión hasta 6500 N

Datos técnicos		  STP 62	 STP 63
Número de articulo, con fleje de acero	
13 x 0,60 (0,50*) mm	 465.513.001				 
16 x 0,60 (0,50*) mm	 465.516.001	
16 x 0,80 (0,63*) mm		  465.516.011
19 x 0,80 (0,63*) mm		  465.519.001	

Peso		  9,7 kg	 11,5 kg
Dimensiones	 Largo	 310 mm	 400 mm
	 Ancho	 105 mm	 120 mm	
	 Alto	 240 mm	 310 mm
Tensión máx., aprox.		  4000 N	 6500 N
Consumo de aire comprimido
(6 bar)	 Tensado	 6 Nl/s	 6,4 Nl/s
	 Cerrado	 6 Nl	 12 N
Fleje de acero
Resistencia	   850 N/mm2, hasta	 16 x 0,60 mm	 19 x 0,80 mm
	 1100 N/mm2, hasta	 16 x 0,50 mm	 19 x 0,63 mm

* Calidad superior, hasta 1100 N/mm2  



Para embalajes redondos y pequeños
Máquinas neumáticas
para el uso estacionario y móvil

Modelo 
STR 64 

La máquina ligera 
para el uso móvil y 
estacionario

Modelo STR 65

La máquina manejable 
para embalajes pesados 
y uso estacionario

Tensión hasta 7000 N

Datos técnicos	STR 64	 STR 65	 STR 66
Número de articulo,
con fleje de acero	
13 x 0.63 (0,63*) mm	 466.013.001**					  
		  466.013.011***			 
16 x 0,63 (0,63*) mm	 466.016.001**
		  466.016.011***			 
19 x 0,63 (0,63*) mm	 466.019.001**	
		  466.019.011***
19 x 0,80 (0,80*) mm		  466.019.201		
25 x 1,00 (0,80*) mm			   466.025.201
32 x 0,80 (0,80*) mm			   466.032.201
32 x 1,00 (0,80*) mm			   466.032.211	

Peso		  3,2 kg	 7,6 kg	 9,3 kg	
Dimensiones	 Largo	 302 mm	 420 mm	 470 mm	
	 Ancho	 130 mm	 160 mm	 170 mm	
	 Alto	 180 mm	 300 mm	 300 mm	
Tensión máx., aprox.	 3000 N	 7000 N	 8400 N	
Incisión		  Sencilla	 Doble	 Doble
Consumo de aire comprimido 
(6 bar)	 Tensado	 4 Nl/s	 6,4 Nl/s	 6,4 Nl/s	
	 Cerrado	 3,4 Nl	 12 Nl	 14 Nl

Fleje de acero	
Resistencia
  850 N/mm2, hasta	 19 x 0,63 mm	 19 x 0,80 mm	 32 x 1,00 mm	
1100 N/mm2, hasta	 19 x 0,63 mm	 19 x 0,80 mm	 32 x 0,80 mm	

Uniones metálicas 
adecuadas
Número de articulo,
con fleje de acero
13 x 0,63 (0,63*) mm 	  480.013.022
16 x 0,63 (0,63*) mm 	  480.016.022
19 x 0,63 (0,63*) mm 	  480.019.022
19 x 0,80 (0,80*) mm 		   480.019.045		
25 x 1,00 (0,80*) mm 			    480.025.045
32 x 0,80 (0,80*) mm			   480.032.045
32 x 1,00 (0,80*) mm			   480.032.045
  * Calidad superior, hasta 1100 N/mm2  
  ** Toma neumática arriba  
*** Toma neumática atras del motor

Peso: sólo 3,2 kg

Tensión hasta 3000 N

Con toma neumática
–  arriba: para su empleo
  con estribo de 
  suspensión, o
–  atras del motor: para su 
  empleo sin estribo de 
  suspensión

Modelo STR 66

La máquina con la má-
xima capacidad tensora 
para embalajes pesados 
y uso estacionario

Tensión hasta 8400 N



Combinación de 
aparato tensora y 
pinza cerradora 

Las máquinas ligeras 
para embalajes pesados 
y uso móvil

Para fleje de acero hasta 
32 mm de ancho y 1 mm 
de grosor

Tensión hasta 8400 N

Tensor STR 67

Para embalajes redondos y pequeños
Máquinas neumáticas
para el uso móvil

Pinza STR 68

Por incisión sencilla

Pinza STR 69

Por doble sencilla

Datos técnicos	 STR 67	 STR 68	 STR 69
Número de articulo,
con fleje de acero	
19–32 x 1,00 (1,00*) mm	 466.032.501
19 x 1,00 (0,80*) mm		  466.119.601	 466.219.601
25 x 1,00 (0,80*) mm		  466.125.601	 466.225.601
32 x 1,00 (0,80*) mm		  466.132.601	 466.232.601

Peso	 4,1 kg	 2,8 kg	 4,7 kg
Dimensiones   Largo	 340 mm	 300 mm	 350 mm	
            Ancho	 110 mm	 130 mm	 170 mm
            Alto	 110 mm	 210 mm	 230 mm	
Tensión máx., aprox.	 8400 N
Incisión		  Sencilla	 Doble
Consumo de aire comprimido 
(6 bar)  Tensado	 6,4 Nl/s
        Cerrado		  3 Nl	 6,4 Nl

Fleje de acero
Resistencia   
  850 N/mm2, hasta	 32 x 1,00 mm	 32 x 1,00 mm	 32 x 1,00 mm
1100 N/mm2, hasta	 32 x 1,00 mm	 32 x 0,80 mm	 32 x 0,80 mm

Uniones metálicas adecuadas
Número de articulo,
con fleje de acero	
19 x 1,00 (0,80*) mm		  480.019.045/.022	 480.019.045
25 x 1,00 (0,80*) mm		  480.025.045/.022	 480.025.045
32 x 1,00 (0,80*) mm		  480.032.045/.022	 480.032.045

* Calidad superior, hasta 1100 N/mm2



Accesorios para máquinas portátiles
Devanadores y tijeras para fleje de acero

Modelo STA 76

El devanador móvil 

para fleje en bobina

Con armadura de tubos 
de acero, ruedas de goma, 
freno de bobina y depósito 
para flejadoras, uniones y 
tijeras

Modelo STA 77 El devanador fijo 
para fleje en bobina

Colocado horizontal

Modelo STA 78

Modelo STA 79

Devanadores para fleje de acero
Modelo	 Número de articulo	 Ancho de fleje	 Ø interior	 Ø externo
STA 76	 461.119.001	 10–19 mm	 405 mm	 600 mm
STA 77	 461.219.001	 10–19 mm	 405 mm	 600 mm	

Tijeras para fleje de acero
Modelo	 Número de articulo	 Ancho de fleje	 Largo de palanca	
STA 78	 461.019.001	 10–19 mm	 160 mm	
STA 79	 461.031.001	 19–32 mm	 355 mm	



Australia
ITW Industrial Packaging
AU-Derrimut VIC Melbourne
Phone	 +1 800 685 824
sales@itwindpack.com.au

Austria
Strapex GmbH
AT-3500 Krems
Phone	 +43 2732 73 501
sales@strapex.at

Belgium
Strapex Sprl
BE-1400 Nivelles
Phone	 +32 67 34 69 10
sales@strapex.be

Brasil
Syspack Ind. Com. de Sistemas 
de Emb. Ind. Ltda
BR-13318-000 Cubreúva - SP
Phone	 +55 11 4529 5829
syspack@syspack.com.br 

Denmark
ApS Strapex
DK-2740 Skovlunde
Phone	 +45 44 85 06 00
sales@strapex.dk

Finland
Liljendals Bruk AB
FI-01510 Vantaa
Phone 	 +358 207 969 800
sales@strapex.fi

France
Strapex S.A.S.
FR-94204 Ivry-sur-Seine
Phone	 +33 1 49 87 01 60
sales@strapex.fr

Germany
Strapex GmbH
DE-71088 Holzgerlingen
Phone	 +49 7031 68 04 0
info@strapex.de  

India
Strapex India Limited
IN-Mumbai 400 059
Phone 	 +91 22-6640 0204/0205
info@strapex.co.in

Italy
Strapex S.r.l.
IT-20013 Magenta (Milano)
Phone	 +39 02 97 00 751
sales@strapex.it

Mexico
Flejes Misa
MX-Apodaca, N.L. CP 66610
Phone	 +52 (81) 81 58 78 00
ventas@flejesmisa.com.mx

Netherlands
Strapex Nederland BV
NL-3542 DK Utrecht
Phone	 +31 30 248 03 11
sales@strapex.nl

New Zealand
ITW Industrial Packaging
NZ-Te Papapa - Auckland
Phone	 +64 9 633 0080
sales@itwindpkg.co.nz

Norway
Strapex / Josef Kihlberg AS
NO-7448 Trondheim
Phone	 +47 7382 06 00
reception.as@kihlberg.no

Poland
Transaco Group Sp. z o.o.
PL-58-200 Dzierzoniow
Phone 	 +48 74 833 50 02
transaco@transaco.pl

Portugal
Strapex Embalagem Lda
PT-2794-051 Carnaxide
Phone	 +351 21 416 47 80
sales@strapex.pt

Russia
Roxor Industry
RU-199178 St Petersburg
Phone	 +7 800 555 7850
info@roxor.ru

Singapore
Syspex Singapore Pte Ltd
SG-Singapore 637848
Phone	 +65 6863 9119
syspex@singnet.com.sg

Spain
ITW España
ES-08940 Cornellá de Llobregat
Phone	 +34 93 480 07 20
sales@strapex.es

Sweden
Strapex / Josef Kihlberg AB
SE-544 22 Hjo
Phone	 +46 503 328 00
reception@kihlberg.se

Switzerland
Strapex GmbH
CH-5610 Wohlen
Phone	 +41 56 619 80 80
info@strapex.ch

United Kingdom
Strapex
GB-Aldridge, Walsall, WS9 8UQ
Phone	 +44 1922 742 500
info@strapex.co.uk

USA
Acme
USA-Elmhurst, IL 60126
Phone 	 +1 630-589-5100
info@acme-ds.com

All other countries
Strapex Partners
c/o ORGAPACK GmbH
Packaging Technology
CH-8953 Dietikon (Switzerland)
Phone	 +41 44 745 50 50
partners@strapex.com

MEMBER OF 
ORGAPACK STRAPEX GROUP

Desarrollo y fabricación propia
·  Flejadoras
·  Máquinas/Instalaciones
·  Flejes

Organización de ventas y de 
servicio propia

Distribuidores independientes 
en el mundo 
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www.strapex.com

Strapex en el mundo


